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表記について 

参^は画面で見るマニュアルのマークです。 

♦ この説明書は、 CF - B 10シ U -ズ、 CF - S 10シ U -ズ、 CF - N 10シ U -ズ、 CFJ 10シ U —ズ共用です。共通部 
分のイラストは CF - S 10シ U - ズを使用しています。共通でない部分は、対象品番を表示しています。 
♦本書では、 「 Windows ® 7 Professional 32ビット正規版 （Service Pack 1適用済み）（日本語版）」 
および 「 Windows ® 7 Professional 己4ビット正規版 （Service Pack 1適用済み）（日本語版）」を 
「 Windows 」 または 「Windows 7」と表記し、 「 Microsoft ® Windows ® XP Professional Service 
Pack 3 正規版」を 「 Windows 」 または 「Windows XP 」 と表記します。 



( CF - SIO シリーズのイラストです。） 


取扱説明書準備と設定ガイド 

パーソナルコンピューター 


品番 CF-B1 0/CF-S 1 0/CF-N 1 0/CF-J 10 シリーズ 

(Windows 7/Windows XP) 

初めにお読み<だをい 

本書は、お買い上げ後、巧めて Windows の操作をおめるまでの手順や修理を依頼ずる際のアフ 
ターサービス、仕様などについて説明しまず。 

また、モデルによって異なる内容についてち説明していまず。 

本書および『取扱説明書昼本ガイド』をよくお読みいただき、大切に保管してください。 

ち< じ 


最初に巧う I 確認ずる 
2346678〇 I 144己己己67己7 

• • ’ llllllllllcuoj 



























付属品の確認 


付属品び足りなかったり、購入したものと異なったりした場合は、ご柏談窓□にご連結ください 
(今吕已ぺージ、裏表紙）。 



バッテリーパック 

CF-B10 
シ U— ズ 

CF-B10TWYYS/ 
CF-B10TWRYS 
品番： CF-V 之 SU70JS 


CF-B10EWCYS 
品番： CF-VZSU 色 9JS 

CF-S10 
シ U— ズ 

品番： CF-VZSU61AJS 

CF-N10 
シ U— ズ 

標準モデル*1 

品番： CF-VZSU 色 1AJS 


軽量モデル*1 

品番： CF-VZSU 色 4AJS 

CF-J10 
シ U— ズ 

CF-J10TWHDS/ 
CF-J10EWHDS 
品番： CF-VZSU 色 7JS 


CF-J10EYCDS/ 
CF-J10ETCDS 
品番： CF-VZSU 色 8JS 


AC ァダプター 


その他 



’電源 コー ド* 2 . 1本 

•保罰書 . 1枚 

•取扱説明書 

■準備と設定ガイド（本書）……1冊 

-基本ガイド . 1冊 

•修理依頼書 . 1枚 

• U カバ U - ディスク（プ□ダクト U カバ 


U - DVD - ROM ) 


2枚 


[ワイヤレス WAN 搭載モデルのみ J 

•封筒 . 1枚 

• NTT ドコモ FOMA サービス契約 
本人確認書類送付用送付書……1枚 
•取扱説明書ワイヤレス WAN 

接続ガイド . 1枚 

( FOMA 力ードは付属していません。回線 
の申し&みび完了ずると、 NTT ドコモか5 
FOMA 力ードび届をまず。） 


指紋センサー搭載モデルのみ 
• 取扱説明書指紋認証の使いち • 


1冊 


品を： CF - AA 色 402 A 


《1 CF - N 10シ U —ズには付属のバッテ U — パックの違いにより、標準モデルと軽量モデルの2種類があります。 

お持ちの機種にどち5のバッテ U - パックが付属しているか確認するには、「仕様」をご覽ください。 

《2付属の電源コードは、 CF - AA 已 402 Ai ■ソかの製品などに転用しないでください。 

. ジャケットは付属していません。 

-『取扱説明書無線 LAN 接続ガイド』および『取扱説明書 Windows ® 7入門ガイド』は付属しておりません。 
Windows 7用の各種説明書は、下記サポートページか5ダウン□ー ドすることちでさます。 
http :// askpc . panasonic . co . Jp / s / download / manual.html 


にク^ - 

< Windows XP ダウングレード済みモデルをお使いの場合> 

本機の包装袋のシールをはびず前に、必ず『取扱説明書昼本ガイド』①「ソフトウエア使用許諾書」 
をご確認ください。 
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本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。 

バッテリーパックの左ちのくぼみとパソコン本体の突起び合ラよラに挿入してください。 
〔 CF - B 10 シリーズ) 〔 CF - S 10/ CF - NlCh ；/ U-Xl ( CF - J 10 シリーズ) 





♦バッテリーパックの取り外し方 

左ちのラツチを□ック解除,の方向にスライドした状態で、本体と平行にバッテ U — くックを押し 
出す。 


〔 CF - 己10シリーズ J 

1 

CF - S 1 0/ CF - N 10シリーズ J 


〔 CF - J 10 シリーズ 1 




I 2バッテリーパックを取り付ける 

[ク^ W 1 - 

• 左ちのラッチび正しく□ックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーパックび外れるこ 
とびあります。 

♦バッテリーパックや本機のコネクター部分に触れないでください。 

ミちれ、損傷などで接触び悪くなると、巧電び正しく行われなかったり、本機び正しく動作しなかっ 
たりする場合びありまず。 
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3 電源を入れる 


□ ディスプレイを開< 

パソコンの側面に手を添え、〇印の部分を持つてディスプレイを開く。 


CF - 己10シリーズ 


CF - S 1 0/ CF - N 10シ U -ズ） 



CF - J 10 シリーズ 




重要） - 

♦ディスプレイを13已°じ(上開けたり、必要じ(上の力を加えたりしないで 
<ださい。 

♦ディスプレイを開閉する際は、ち図の〇印の部分をお持ちください。液 
晶部分の端を持って開閉すると、液晶び破損する場合びあります。 
♦ディスプレイを開くときにパソコンび浮く場合は、側面などに手を添え 
て開いて < ださい。 



I 挽鼓!; Lb 


最初に行ラ 3電源を入れる 


4 














0 AC アダプターを接続する 

AC アダプターを接続すると、自動的にバッテリーの巧電び始まります。 


CF - B 10 シリーズ 


CF - S 1 0/ CF - N 10シリ -ズ ）I CF - J 10シリ -ズ 





ヴ 


回 


♦本書で説明している Windows のセットアップび完了するまで、 AC アダフターは抜かないで 
<ださい。 

♦バッテ U くックと AC アダプターじ(外の周辺機器は接続しないでください。 

電源を入れる 

電源スイッチむをスライドし、電源状態表示ランフび点灯した5手を離しまず。 

♦電源スイッチを4秒じ(上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。 


CF - 己10シリーズ〕 



電源状態表示ランプむ 



[ク ^ W 


く Windows 7をセットアップする場合> 

♦電源を入れた後、 Windows のセットアップ画面び表示されるまでの間、画面び真っ黒になったり、 
同じ画面びしば5く表示されたりしますび、故障ではありません。そのままお待ちください。 

♦本機では、八ードディスクドライブの管理情報などび八ードディスク内に定期的に記録されます。 
記録されるデータ量は、1回あたり最大1024バイトです。 

これ5の情報は、万び一八ードディスクび故障したときの原因を推定するためにのみ使用するもの 
で、本情報をネットワーク経由で外部に発信したり、目的じ(外に使用したりずることはありません。 
この機能を無効にするには、 Windows のセットアップび終わった後に、 PC 情報ビューアーの 
[八ードディスク使用状況]の[管理情報の履歴を自動的に記録ずる機能を無効にずる]のチェック 
ボックスにチェックマークを付けて [ OK ] をクリックしてください。 

ただし、無効にすると PC 情報ポップアップの八ードディスクの使い方に関するお知5せ機能* 1 ち 
無効になりまず。 

詳しくは、 Windows のセットアップび終わった後に、な『操作マニュアル』 r 屋（レッツノート 
活用）」の「パナソニックか5の必要な情報を確認する」およびな『困ったとさの Q & A 』 「サポート 
情報/使用状況を調べる」の「本機の使用状態を確認したい」をご覧ください。 

《1八ードディスクの使い方に関するお知5せ機能は、フラッシュメモ U - ドライブ搭載モデルで 
はお使いいただけません。 
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4 Windows をセットアップずる 


所要時間：約20分 


七ットアップの前に 


Windows を使用でさるようになるまで、必ず AC アダプターを接続した状態にしておいてください。 


参 Windows のセットアップび完了するまで、セットアップユーティリティの設定を変更しないでく 
ださい。セツトアップび正しく動作しない場合びありまず。 


ホイールパツドの基本操作 


マウスと同じように、ポインターを動かしたり機能を遲択したりしまず。 

Windows ①セットアップ時、ポインターの移動やボタンなどの選択（クリック）には、ホイール 
パッドの操作面と左ボタンを使いまず。 


[CF-B10 シ U- ズ J 
操作面（ホイールパッド） 



ボタンは上下にありまず。操作説 
明のイラストは、下のボタンを 
使った場合の例でず。上のボタン 
でを同じ操作びでさまず。 

fCF-SlO/CF-NlO シリーズ1 


操作面（ホイールパッド） 



ちボタン 
左ボタン 


〔CF-J 10 シリーズ1 
操作面（ホイールパッド） 



[ク ^ W 


機能 


ポインターを 

動かず 


タップ/ 

ク U ック/ 
ちクリック 


ダブルタップ/ 
ダブルクリック 


ドラッグ 


縦/横 
スク□-ル 


操作 


指先を操作面で動かす。 


タップ 


ク U ック 


ちクリック 


または 



ダブルタップ 


または 




または 



1回タップしてから 
素早<指先で操作面 
をこす々。 


ボタンを押しなびら指 
を移動させる。 




または 


ド方问/ちち向 上ち向/ぶち I 口」 

ホイールパッドの端から円を巧くよラになぞる。 

横スクロールは、ご使用前に初期設定び必要です。 
♦を]『操作マニュアル』「按（ホイールパッド）」 


参操作面にちのを置いたり、 m など先のとびったものや硬いもの、ペンのよラな跡の残るちので操作 
したりしないで < ださい。 

♦油などでホイールパッドを巧さないで<ださい。ポインターび正常に動かな<な0ます。 
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(^indows 7 の七ットアップ 


[ク^ W 1 - 

電源を入れた後、 Windows のセットアップ画面 
び表示されるまでの間、画面び真っ黒になった 
り、同じ画面びしば5<表示されたりしますび、 
故障ではありません。そのままお待ちください。 

〇設定を変更せずに[次へ]をクリックする。 



白ユーザー名をキーボードで入力し、[次へ] 

をク U ックする。 

-ユーヴー名は自由に入力してください。 
ただし、@、 CON 、 PRN 、 AUX 、 
CLOCKS . NUU COM ] 〜 COM 日、 
LPTl 〜 LPT 日は使用できません。 

特に「@」を含んだユーヴー名を設定ずる 
と、パスワードを設定していなくてを□グ 
オン画面でパスワ ー ドの入力び巧められま 
ず。空白で□グオンしよラとしてを「ユー 
ヴー名またはパスワードび正しくありませ 
ん」と表示され、□グオンでさな<な0ま 
す。□グオンできない場合は 、 Windows 
の再インス!-ールび必要になりまず。再イ 
ンストールの方法については、付属の『取 
扱説明書基本ガイド』をご覧ください。 

-コンピューター名は、ネットワークを使巧 
して複数のパソコンと接続ずる場合に本機 
を識別ずるための名前でず。ユーヴー名を 
入力ずると、コンピューター名にを「ユー 
ヴー名- PC 」 び自動的に入力されまず。必 
要に応じて変更して<ださい。ネットワー 
クに接続しない場合は、画面に表おされた 
名前を変更する必要はあ0ません。 

-この画面の設定は後で変更巧能でず。 

© パスワードとパスワードのヒントをキ ー 

ボードで入力し、[次へ]をクリックする。 

•パスワードに使える文字は、半角の英数字 
と記号でず。英字の大文字とル文字は区別 
されます。 

-この画面の設定は後で変更巧能でず。 



メモ 


♦ flShiftll を巧しなが5 ft Caps Lock I を巧してキャッ 
プスロックにしていたり、 M を巧してテン 
キーモードび有効になっていたりすると、設定 
したいパスワードと異なるパスワードが入力/ 
設定されてしまラおそれがあります。 
♦設定したパスワードは必ず覚えておいてくだ 
さい。パスワードを忘れると Windows に □ 
グオンでさな < なりまず。 

Q ライセンス条項をよく読む。 

回[ライセンス条項に同意しまず （Windows 
を使用するには同意び必要） ] と[ライセン 
ス条項に同意します（コンピューターを使 
用するには同意び必要）]をクリックして 
チェック マー クを付け、 [次へ] をクリック 
する。 

© [推奨設定を使用します]をク U ックする。 

Windows の自動更新び[有効]になり、イ 
ンターネット接続時に Windows の更新プロ 
グラムび自動的にインス I -ールされまず。 
[重要な更新プ□グラムのみインス I -ールし 
まず]または[後で確認しまず]を選択ずる場 
合は、[それぞれのオプションについての詳 
細情報を表おしまず]をク U ックし、内容を 
よ < お読み < ださい。 

0タイムゾーンと日付を設定し、[次へ]をク 
リックする。 

-曰付 

カレンダー上部の ◄ ►をク U ックして年月 
を選び、曰をク U ックしまず。 

-時刻 

時間、分、秒をク U ックしたを、数字を直 
接入力ずるか、時刻のち側の令をクリック 
しまず。 

「よラこそ」のメッセージび表示された後に 
「一初期設定を行っています。--」の画面び表示 
され、さ種設定び行われた後、 Windows び起 
動します。 
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4 Windows をセツトアップずる 


•「Internet Explorer 日の設定」画面び表示 
された場合は、画面を操作せずにそのまま 
お待ちください。 

-「設定び完了すると自動的に再起動しまず 
ので、そのままお待ちください」といラ 
メッセージび表示され、各種設定び行われ 
ます。 Windows び自動的に再起動ずるま 
で、そのままお待ちください。この間、 AC 
アダプターを巧いたり電源を切ったりしな 
いで < ださい。 


回□グオン画面び表示された場合は、手順© 
で設定したパスワードを入力して®をク 
U ックする。 

パスワードを設定していない場合やモデル 
によっては□グオン画面び表おされない場 
合びありまず。 

喊- 

〔CD/DVD ドライブ搭載モデルの場合） 

参工場出荷時は CD/DVD ドライブの電源び才 
フに設定されているため、[コンピューター] 
などで CD/DVD ドライブび表示されません。 
CD/DVD ドライブの電源をオンにすると、 
表示されるよラになりまず。 

また、オンにしたとを、通知領域に「新しい 
八ードウエアび見つかりました」と表示され 
る場合びありまず。 

f じド- 610 シ 11 -ズ^ 

CD/DVD ドライブの電源をオンにずるには、 
IfFnl+i End H を巧してください。 

fCF-S10 シ U -ズ ^ 

CD/DVD ドライブの電源をオンにするには、 
ドライブ電源/オープンスイッチを左にスラ 
イドして<ださい。 


Windows 7の設定を変更する 


Windows のセットアップ時にパスワードを設 
定し忘れた場合や、自動更新の設定を変更した 
い場合は、セットアップ完了後、次の手順で変 
要でをます。 

♦パスワードを設定ずる 
パスワードの設定方法については、を1『操作マ 
ニュアル』「公？（セキュリティ）」の「ユーヴー 
アカウント /Windows パスワードを設定ずる」 
をご覧ください。 


:参自動更新を設定ずる 

: 「Windows 7のセットアップ」の手順回（吟7 
:ページ）で[後で確認します]を選キ尺した場合な 
:どに行ってください。 

:自動更新を「有効」にしておくと、インター 
:ネット接続時に Windows の重要な更新プ□グ 
:ラム（セキュリティの更新など）び提供され 
. ていないか定期的に確認され、自動的にインス 
:I'ールされます。 

; 〇©(スタート）-[コント□-ルパネル]を 
: クリックし、[システムとセキュリティ]- 

: [アクションセンター]をクリックする。 

•白 [Windows Update] の[設定の変更]をク 
： U ックずる。 

- [自動更新]びずでに「有効」になっている 

: 場合は 、 [Windows Update ] の項目は表示 

i されません。 

:百[自動的に更新プ□グラムをインス!ルし 
: ます]をクリックする。 

: 「ユーヴーアカウント制御」の画面び表おさ 

- れた場合は[はい]をク U ックしてください。 

: 手順©の画面に戻0まず。 

: [Windows Update ] の項目び表示されてい 

= ないことを確認してください。 

:0国をクリックし、表示しているウィンド 
: ウをすべて閉じる。 

:自動更新の設定はこれで完了です。 

1 續 33D - 

= ♦ 自動更新び「有効」になっているときに設定 
を変更するには、©(スタート)-[コントロー 

- ルパネル]-[システムとセキュリティ]-[自動 

- 更新の有効化または無効化 ] をク U ックして 

■ <ださい。 


ミ 〔Windows XP のセットアップ 

= にク^ - 

:♦セットアップ中、力ーソルび§のまま、次 
. の画面に移るまでしば5くかかることびあり 
■ ふ 9 〇 

: キーボードやホイールパッドなどを操作せず 

. にそのままお待ちください。 

. 画面に「応答なし」と表示されたり、画面の 
. 一部び白<表示されたりずる場合ち、次の画 
: 面び表示されるまでしば5くお待ちください。 
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O [次へ]をク u ックする。 



白使用許諾契約をよく読み、[同意します]を 
クリックして、[次へ]をク U ックする。 

[ 同意しません]をク U ックした場合、 
Windows はお使いいただけません。 

© 正しい地域び選択されていることを確認し、 
[次へ]をクリックずる。 

お買い上げ時は、日本に設定されていまず。 

0名前を入力し、[次へ]をクリックする。 

組織名は入力しなくてをかまいません。 

回「コンピュータ名」と 「Administra 化「のパ 
スワード」をキーボードで入力し、[次へ] 
をク U ックする。 

-「コンピュータ名」は、ネットワークを使 
用して複数のパソコンと接続ずる場合に、 
本機を識別ずるための名前でず。ネット 
ワークに接続しない場合は、変更ずる必要 
はありません。 

-パスワードは任意の文字列を入力してくだ 
さい。指定の文字列はありません。 
パスワードに使える文字は、半角の英数字 
と記号でず。英字の大文字とル文字は区別 
されます。 

讀 : ZS - 

•履雨! を巧 I ，ながら ireiHfM を抽してホャ"ノプ 
ス□ックにしていたり、 M を巧してテンキー 
モードが有効になっていたりすると、設定した 
いパスワードと異なるパスワードが入力/設定 
されてしまラおそれがあります。 

♦設定したパスワードは、必ず覚えておいてく 
ださい。 Windows に□グオンでさなくなり 
ます。 


パスワードを設定せずに次へ進んだ場合： 
Windows のセットアップ後に[コント□—ル 
パネル]でパスワードを設定で去ます。 

セットアップ後にパスワードを設定する場合 
は、巧『操作マニュアル』 r が；（セキュリ 
テイ）」の 「Windows のパスワードを設定ず 
る」の 「Windows の無断使用を防ぐ」をご覧 
<ださい。 


日三 J や^、 - U をクリックして、正しい日付 
と時刻、タイムゾーンを設定し、[次へ]を 
クリックする。 

Q パソコンび再起動するまで待つ。 

- 

♦手順0で[次へ]をク U ックした後、2分〜3 
分程度「日付と時刻の設定」画面び表おされた 
ままになる場合びあります。キーボードやホ 
イールパッドなどを操作せずにそのままお待 
ち < ださい。 

画面に「応答なし」と表示されたり、画面の一 
部び白く表示されたりする場合ち、巧の画面 
び表示されるまでしば5 くお待ちください。 
♦次の画面び表をされた場合、 [OK] をクリック 
し、パソコンび自動的に再起動するまでしば 
5 くお待ちください。 



この画面については、マイク□ソフト社の下 
記ヴポートページもご覧ください。 
http://support.nnicrosoft.conn/ 
kb/83 已3己吕 /ja 

• 各種設定び自動的に行われた後、パソコンび 
自動的に再起動します。 


回手順回で設定したパスワードを入力して呂 
をクリックずる。 

-パスワード入力時に文字入力の設定び 
キャップス□ックやテンキーモードになっ 
ていないことを確認してください。 

-「初期設定を行っています」といラ画面び 
表おされた場合は、画面び消えるまでキー 
ボードやホイールパッドなどを操作せずに 
そのままお待ちください。 


最初に行ラ 4 wind 〇 WS をセットアップずる 
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© [スタート]-[コントロールパネル]をクリック 
し、[セキュリティセンター]をクリックする。 

Windows のセットアップ直後は、[スタート] 
びク U ックされた状態（[スタート]の上に[す 
ベてのプログラム]などのメニューび表おされ 
た状態）になっている場合びあります。 

⑩ [自動更新を有効にずる]をク U ックする。 

自動更新を有効にずると、インターネット 
接続時に Windows の重要な更新プログラム 
(セキュ U ティの更新など）び提供されてい 
ないか定期的に確認され、自動的にインス 
I ールされまず。 

曲因をク U ックし、表示しているウィンドウ 
をすベて閉じる。 

これで Windows のセットアップは完了です。 

引さ続さ、ユーザーアカウントを作成（今ち記） 
して < ださい。 


轉 :- 

参 liTF のメッセージは、 Windows の[セキユリ 
ティセンター]機能び表示しているメッセー 
ジで故障やエラーのメッセージではありませ 
ん。そのまま、次の手順に進んでください。 


4 

W 詳しくは、^『困ったときの Q&A』 「タスク 
' トレイ」をご覧ください。 

d 〔CD/DVD ドライブ搭載モデルの場合 1 

W 参工場出荷時は CD/DVD ドライブの電源がオフ 

5 に設定されているため、[マイコンピュータ] 

g などで CD/DVD ドライブが表示されません。 

ち CD/DVD ドライブの電源をオンにすると、表 

k 示されるよラになります。 

ア また、オンにしたとき、タスクトレイに「新 

ッ しい八ードウエアび見つかりました」と表示 

y される場合びあります。 

I 〔CF-B10 シ U- ズ） 

CD/DVD ドライブの電源をオンにずるには、 
+ r^d 1 を押して < ださい。 

[CF-S10 シ U— ズ^ 

CD/DVD ドライブの電源をオンにするには、 
ドライブ電源/オープンスイッチを左にスラ 
イドして<ださい。 



； fwindowsXP のユーザーアカ 

:ントを作ぶする_ 


i メールの設定やアプリケーシヨンソフトのイン 
:スIルなどのさ種操作を行ってか5ユーザー 
:アカウントを作成すると、それまでのメールの 
履歴や設定内容び使用でさなくなります。 

: Windows のセットアップ完了後、ムソ下の手順 
• をご覧になり、すぐにユーザーアカウントを作 
:成してください。 

■ 〇 [スタート]-[コント□-ルパネル]をクリック 

: し、[ユーザーアカウント]をクリックする。 

:白[新しいアカウントの作成]をクリックする。 

:回アカウント（本機をお使いになる方の名前な 
i ど）を入力し、[次へ]をクリックする。 

: CON 、 PRN 、 AUX 、 CLOCKS . NUU 

: COM ] 〜 COM 日、 LPT ] 〜 LPT 日はアカ 

: ウントの名前に使用でさません。 

. 0 [アカウントの作成]をク U ックする。 

© 手順 0 で入力したアカウントをクリックする。 

@ [パスワードを作成する]をク U ックし、画 
面に従ってパスワードをキーボードで入力 
する。 

パスワードに使える文字は、半角の英数字 
と記号でず。英字の大文字とル文字は区別 
されまず。 

ここで設定したパスワードは必ず覚えて 
おいて<ださい。パスワードを忘れると 
Windows び使用できなくなりまず。 

0パスワードを忘れたときのために、自分だ 
けにわかる、パスワードを思い出すための 
ヒントを入力し、[パスワードの作成]をク 

■ U ックする。 

回[スタート]-[終了オフシヨン]-[再起動]をク 
U ックし、本機を再起動する。 

© 手順©で入力したアカウントのアイコンを 
クリックし、手順0で設定したパスワード 
をスする。 

⑩ 0 をク U ックする。 


I 4 Windows をセットアップずる 


最初に行ラ 


10 





























モデルごとのお知 s せ 


I リカバリーディスク作成ユーティリティについて 

本機には、 U カバ U - ディスク（プロダクト U 
カバ U - DVD - ROM ) び付属しています。 U 力 
バ U —ディスクを作成することはできません。 

U カバ U —ディスク作成ユーティ U ティはイ 
ンス I -ールされていません。 

Iセットアップユーティリティについて 
本機のセットアップユーティ U ティには、じ （ 
下の機能び追加されていまず。 

•累積使用時間の表示：「情報」メニューに 
] 0時間単位で表示されまず。 


♦下図の位置にモデムコネクターが搭載されて 
おり、モジュラーケーブル（市販品）を接続 
ずることがでさまず。 

内蔵モデムの使い方については、巧『内蔵モ 
デムの使い方』をご覧ください。 

© (スタート）-[ずべてのプログラム]- 
[Panasonic]- [オンラインマニュアル]-[内蔵モ 
デムの使い方]をクリックずると表示されまず。 
ごド-510/ごド-1\110シリーズ 



I セットアップユーティリティの「詳細 J メ 
ニューおよび PC-Diagnostic ユーティリ 
ティ（ハードウェアを診断ずるアプリケー 
シヨンソフト）に[モデム]が表示されまず。 

•セットアップユーティ U ティの r 詳細」メ 
ニュー：内蔵モデムの機能を使用ずる（有 
効）/使用しない（無効）を設定ずることび 
でさます。 

• PC-Dia 邑 nosti 巳ユー ティ U ティ ： 内蔵モデ 
ムび正しく動作しない場合に診断ずること 
びでさまず。 


〔 DVD-ROM ドライブ搭載モデルの場合I 

『取扱説明書基本ガイド』には、 「 CD / DVD に 
データを書さ込む」などび記載されていまずび、 
本機では CD / DVD にデータを書き込むことは 
でさません。 

〔ワイヤレス WAN 搭載モデルの場合〕 

♦本機に内蔵のワイヤレス WAN 機能を使うに 
は、事前に NTT ドコモの FOMA* 回線契約 Z 
，移要でオ 

FOMA 回線契約時には、本人確認書類の送た 
び必要になりまずので、本機に付属の封筒と 
送付書をご利用ください。 

NTT ドコモの FOMA 回線のお申し込みに 
ついては、付属の『取扱説明書ワイヤレス 
WAN 接続ガイド』および次の Web ページを 
ご覧ください。 

http :// www . hspc - clocomo.net 
(201 1年8月]曰現在） 


八ードディスクドライブの代わりにフラッシュ 
メモ U — ドライブび取0付けられていまず 
(八ードディスクドライブは取0付けられていミ 
せん）。 

『取扱説明書基本ガイド』や巧]『操作マニュ 
アル』などに記載の「八ードディスク」および 
「八ードディスクドライブ」を「フラッシュメモ 
U — ドライブ」と読み替えて<ださい。例えば、 
セットアップユーティ U ティの「セキュ U ティ 
メニューに表おされる「八ードディスク保護」 
はフラッシュメモ U — ドライブのデータの読み 
書きを制限ずる機能を指しまず。 

ただし、「八ードディスクドライブ搭載モデルり 
み」と記載されている項目については、お使い 
いただけません。 



メモ 


フラッシュメモ1」一の寿命を延ばずには、フ 
ラッシュメモ U - ドライブへの書き込み回 
数を減らずことび有効な手段にな0まず。 
Windows 7では、フラッシュメモ U - ドラ 
イブび搭載されていることを認識し、自動デ 
フラグを停止しまず。設定などを行ラ必要は 
ありません。 


'つ 


^モデム搭載モデルの場合1 


〔フラッシュメモリードライブ搭載モデルの場合1 


確認ずる 


モデルごとのお知5せ 
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モデルごとのお知 6 せ 


CF-B10 シリーズ ： 

CD/DVD ドライブを搭載していないモデルの場合 ： 

V . _ ノ • 

♦付属の『取扱説明書昼本ガイド』および^ i 

『操作マニュアル』などに記載されている ： 

CD/DVD ドライブをお使いいただくことは ： 

でさません。 ： 

また、 CD / DVD ドライブに関連する項目ち表； 
示されません（例： PC - Diagnostic ユーティミ 
U ティの [ DVD - ROM ] は表示されません）。 ： 

参 Roxio Creator し旧や PowerDVD 、 オプ： 
ティカルディスクドライブで字変更ユーティ： 
リティなどの CD/DVD ドライブ用ソフト ： 

ウエアはインスI^ールされていません。 ： 

本機の導入済みソフトウエアについては「仕 ： 

様」をご覧ください（今 ] 8ページ）。 ： 

参セットアップユーティリティについて ： 

LU 下の項目は表示されません。 ： 

• 「メイン」メニュ ー ： ； 

[光学ドライブ電源] : 

• 「詳細」メニュー： ： 

[光学ドライブ] : 

• 「起動」メニュー： ： 

[起動オプション優先度]の[光学ドライブ] ミ 
参本機は夕1•付け DVD ドライブか5の起動をヴ ： 

ポートしていまず。 ： 

外付け DVD ドライブから起動ずる場合は、 ： 

セットアップユーティ U ティを起動し、「詳 ： 

細」メニューの[レガシー USB ] を[有効]に : 

設定してください。 ミ 

動作確認済みの外付け DVD ドライブ （ 別売 ： 

り）については、「別売り商品」をご覧くだ ミ 

さい。（吟 1 日ページ） i 

参八ードディスク内のリカバリーデータを使用 : 

して再インス!-ールまたはデータ消去びでを 
ない場合は、付属のリカバリーディスクを使 . 

用ずる必要びありまず。 = 

•次のものを準備してください。 ： 

-リカバリーディスク（付属のプ□ダクト ： 

リカバリー DVD-ROM) i 

-外付け DVD ドライブ（別売り） ； 

本機には CD / DVD ドライブび搭載されて： 
いないため、外付け DVD ドライブび必要： 
でず。動作確認済みの外付け DVD ドライ： 
ブについては、「別売り商品」をご覧くだ i 
さい。（今]己ページ） ： 


• 次の手順で再インスIルまたはデータ消 

去を巧ってください。 

再インストールやデータ消去のを意事項は 

付属の『取扱説明書基本ガイド』の「再イ 

ンストールずる」や「本機の廃棄-譲ミ度時 

にデータを消去ずる」をご覧ください。 

① AC アダプターを 接続ずる。 

③外付け DVD ドライブ（別売り）を本機 
に接続ずる。 

接続のしかたは、外付け DVD ドライブ 
の説明書をご覧ください。 

③ パソコンの電源を入れ、 「 Panasonic 」 
起動画面び表示されている間に圆 
または區星 J を巧し、セットアップユー 
ティ U ティを起動ずる。 

•「 Panasonic 」 起動画面び表おされな 
い場合は、 M または M を巧した 
まま電源を入れて<ださい。セット 
アップユーティ U ティの画面またはパ 
スワード入力画面び表おされるまで、 
m または m を巧したままにして 
<ださい。 

•パスワードを設定している場合は、パ 
スワード入力画面でスーパーノ（イヴー 
パスワードを入力し、 m を巧して< 
ださい。 

ユーヴーパスワードでは各項目の設定 
値を工場出荷時の値（パスワード、シ 
ステム時間、システム曰付を除く）に 
戻ず m は使えません。 

④ m を巧ず。 

確認の画面で[はい]を選び、 M を巧 
して < ださい。 

⑥画を巧して、確認のメッセージび表示 
されたら、[はい]を選び、を巧ず。 
•セットアッ フユーテ ィ U ティび終了 
し、パソコンび再起動しまず。 

⑥ 「 Panasonic 」 起動画面び表おされてい 
る間に m または^を巧し、セット 
アップユーティ U ティを起動ずる。 

•「 Panasonic 」 起動画面び表おされな 
い場合は、 M または區10を巧した 
まま電源を入れて<ださい。セット 
アップユーティ U ティの画面またはパ 
スワード入力画面び表示されるまで、 
m または m を巧したままにして 
<ださい。 

⑦ 付属の U カバ U —ディスク（プ□ダクト U 
カバ U — DVD - ROM ]) を外付け DVD ド 
ライブにセットする。 

⑨圆と圆を使って「終了」メニューに移動 
する。 


確認ずる モデルごとのお知5せ 
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⑨ 画と画を使って[デバイスを指定して起 
動]の下に表おされて し、 る外付け DVD ド 
ライブのデバイス名を選び、 m を押す。 
デノ（イス名びわからない場合は次の手順 
を行ってください。 

1. [起動]メニューに移動ずる。 

2. [起動オプション# 1] を選び胃を 
巧し、 [USB 光学ドライブ]を選んで 
區置!を巧す。 

3. M を巧して、確認のメッセージび 
表示されたら、[はい]を還び胃を 
巧ず。 

⑩ 再インストールの場合は、 [Windows を 
再インス I -ールずる ] をク U ックして選 
んだ後、[次へ]をク U ックして画面に 
従って操作ずる。 

データ消去の場合は、[セキュリティの 
ため八ードディスクの内容を消去ずる] 
をク U ックして選んだ後、[次へ]をク 
U ックして画面に従って操作ずる。 
[キャンセル]をク U ックずると、操作を 
中止でさまず。 

-途中で「ドライブに2番目のメディア 
を挿入してください」といラよラなメッ 
セージび表おされます。その場合は、 
付属の U カバ U —ディスク（プロダクト 
U カバ U — DVD - R 0 M 2) をセットし 
て[□のをク U ックしてください。 

⑩終了のメッセージび表示されたら 、 U 
カバ U —ディスクを取り出し、外付け 
DVD ドライブを取り外して [ OK ] をク 
U ックずる。 

-パソコンの電源び切れまず。 

-データ消去の場合、何らかの原因で完 
了でさなかったとさは、エラーメッ 
セージび表おされまず。 

• 再インストールの場合、電源を入れて 
Windows をセツトアップしてください。 


CF-J10 シリーズ 

内蔵セキュリティチップ （TPM) を搭載した 
モデルの場合 


参内蔵セキュリティチップ （TPM) ①インス 
Iル方法や使い方については、次の手順で 
啤 『 内蔵セキュリティチップ (TPM) ご利 
用の手引き』を表示してください。 

①デスクトップの都,をダブルク U ックずる。 
③[操作マニュアル ]-[ G 反（セキュ U ティ）] 
をク U ックし、[データを保護-暗号化ず 
る]をク U ツクずる。 


③説明をよく読み、「内蔵セキュ U ティチッ 
プ （ TPM ) ご利用の手引さ」を表示ずる。 

♦セットアップユーティリティの「セキュリ 
ティ」メニューに[内蔵セキュリティ （TPM)] 
び表示され、次の項目を設定ずることびでき 
まず。 

スーノ（ーノ（イヴーノ（スワードび設定されてい 
るとさのみ設定でさまず。 

• 設定サブメニュー保護： 

ユー ヴーノ（スワー ドでセットアッ フユー 
ティ U ティを起動したときに、[内蔵セキュ 
U ティ （ TPM )] を表示ずる（保護しない）/ 
表おしない（保護ずる）を設定しまず。エ 
場出荷時の設定は [ 保護ずる]でず。 

- TPM の状態： 

内蔵セキュ U ティチップ （ TPM ) を使用ず 
る（有効）/使巧しない（無効）を設定しま 
ず。工場出荷時の設定は[無効]でず。 

-待機中の TPM 操作： 

[所有ち情報の初期化]を選択ずると、内蔵 
セキュ U ティチップ ( TPM ) 内に保持さ 
れた所有ち情報を初期化し、内蔵セキュ U 
ティチップ （ TPM ) により保護されたデー 
夕を復元または利用でさないよラにしまず。 
本機を廃棄-譲ミ度ずる際に使用してくださ 
しん 

-現在の TPM の状態： 

現在の TPM の設定び表示されます。項目を 
選択したり変更したりすることはでをません。 

♦セキュリティ設定ユーティリティの[強化]に 
[TPM] び表示されまず。 

♦モデルによっては、セットアップユー 
ティリティの「詳細」メニューのに PU 
設定]に [ Intel(R) Trusted Execution 
Technology] び表示されまず。 


CF-J10 シリーズ 

インテル®の IEEE 802.1 la 規格に対応してい 
ない無線 LAN を搭載したモデルの場合_ 

• 『取扱説明書昼本ガイド』および^『操 
作マニュアル』などに記載されている 
IEEE802.1 la の有効/無効を切り替えた 
り、已 GHz 帯で無線 LAN を使ったりずるこ 
とはでをません。 

また、ケーブル接続なしでパソコンの画面を 
が部ディスプレイに表示ずるインテル® W の i 
を使ラこともできません。 


確認ずる モデルごとのお知5せ 
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〔 Bluetooth の電源を切り替える 



Bluetooth を使用ずる前に Bluetooth の電源を入れてください。 

〔CF- 己10シリーズ） 

^『操作マニュアル』「0^ (無線機能）」の「無線機能のオン/オフを切り替える」をご覧ください。 

〔CF-S 1 0/CF-N 1 0/CF-J 10シ U -ズ) 

ち]『操作マニュアル』「む^ (無線機能）」の「無線機能の電源を入れる/切る」をご覧ください。 

顧 :- 

参画面も下の通知領域の图をク U ックして 0 (Bluetooth Manager ) をもク U ックし、 

[ Bluetooth オフ ] をク U ックずると、 Bluetooth の電源はオンのまま電波だけびオフになりまず。 


にク^ W 1 - 

♦セットアップユーティ U ティの「詳細」メニューで、[無線設定]を選び&を巧し、サブメニュー 
内の旧 luetooth ] び[有効]に設定されていることを確認してください。 

[無効]に設定していると、 Bluetooth の電源を入れることはできません（巧期設定は[有効])。 

(今『取扱説明書基本ガイド』の「セットアップユーティ U ティ」） 

• IEEE 802. ila 規格対応の無線 LAN を搭載したモデルをお使いの場合： 

本機を屋外でお使いになる場合は、無線切り替えユーティ U ティを使って、あらかじめ 
IEEE 802.1] a または無線 LAN 機能を無効に設定してください。 

無線 LAN の已 .2 GHz /5.3 GHz 帯 （ W 已 2/ W 已 3) を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁 
止されていまず。已 .47 GHz 〜已 .72 已 GHz の周波数帯域 （ W 已日）の屋外での使用については電 
波法で禁止されていません。 

無線 LAN 機能および IEEE 802.1 ] a を有効に設定していると、無線 LAN を使うつもりびない場合 
でち、 IEEE 802.1 ] a を使って通信び行われる場合びありまず。 

IEEE 802.11 a またはお線 LAN 機能を無効に設定ずるちま 
①画面ち下の通知領域の呂をク U ックしてグ'または苗をク U ックずる。 

③ [802.1] a 無効]または[無線 LAN オフ]をク U ックずる。 


I Bluetooth (こ〇し A て 

(巳 luetooth 搭載モデルのみ） 

Bluetooth び搭載されているかどうかは「仕様」で確認してください。 

にク^ - 


• Bluet 00 th ノ’ソ了ナを経由しし通 ICF - B 10 シ U - ズ I 〔 CF - S 1 0/ CF - N 1 〇シリーズ〕 icf - jio シ u - ズ I 



• 通信速度や通信距離は、他のデバイスの通信送受信や設置する環境などの周辺条件によって異なります。 
♦電波の性質上、通信距離び長くなるにしたびって通信速度び低下ずる傾向びありまず 。 Bluetooth 
対応の機器どラしは近い距離で使用ずることをお勧めしまず。 

•電モレンジなどを使用中に、通信速度びな下ずる場合びありまず。 


確認ずる 己— Uet 〇〇 th について 
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Bluetooth t ? 
使えない 

ユーヴーの簡易切り替え機能を使って別のユーヴーに切り替えると、 

Bluetooth び使えない場合びありまず。その場合は、簡易切り替え機能を使わ 
ずに、ずべてのユーヴーを□グオフした後、再度□グオンして操作してくださ 
い。それでを正しく動作しない場合は、本機を再起動してください。 

目 luet 日日 th マウス 
使用後、ホイール 
パッドでポインター 
を操作でさない 

© (スタート)-[コント□—ルパネル]-[八ードウェアとサウンド]-[マウス]-[デ 
ノ（イス設定]をク U ックずると表おされる画面で、 [ USB マウス接続時に内 
蔵ポインティングデバイスを無効にずる]にチェックマークを付けていると、 
Bluetooth マウスび使用圍外に離れている状態でをマウスとして認識されたま 
まになることびありまず。その場合は、ホイールパッドび無効のままになりま 
す。ホイールパッドをお使いになる場合は、 [ USB マウス接続時に内蔵ポイン 
ティングデバイスを無効にずる]のチェックマークを外してください。 


♦己 luetooth び正しく動作しない場合は、 PC-Diagnostic ユーティリティを使って、正常に動作し u 

ているかを診断ずることびできまず。（今『取扱説明書昼本ガイド』「八ードウエアを診断ずる」） e 

〔CF-B10 シリーズをお使いの場合1 I 

己 luetooth びグレー表示になり診断できない場合は、 Windows を起動し、を押して ？ 

おも尉幾能をオンにしてください。その後、® (スタート）-[シャットダウン]をクリックしてバソコ h 
ンの電源を切り、再度電源を入れて診断をしてください。 に 

( CF-S1 0/CF-N 1 0/CF-J 10シリーズをお使いの場合 j つ 

Bluetooth びグレー表示になり診断できない場合は、無線切り替えスイッチびち側 （ON 側）に て 

なっていることを確認してください。左側 （OFF 側）になっている場合は、パソコンの電源を切り、 

無線切り替えスイッチをち側 （ON 側）にスライドしてください。その後、パソコンの電源を入れて 
診断をしてください。 


Bluetooth 機器の登録、接続/切断_ 

Bluetooth 機器の登録方法や接続/切断の方法は、次の手順で己 luetooth ユーティリティユーザーズ 
ガイドをご覧ください。 

包（スタート）-[すべてのプ□グラム]- [ Bluetooth ] -旧 luetooth ユーヴーズガイド]をク U ックする。 
[ Bluetooth ユーティ U ティを使ってみよう]-[操作の流れ]をク U ックし、画面をスク□ールして[次 
へ]をク U ックずると、「基本設定」の説明を見ることびできまず。 

♦新しい接続の追加や Bluetooth の設定、オプション機能の設定は、画面も下の通知領域の白をク 
U ックして 0 (Bluetooth Mana 邑 e 「） をもク U ックし、各メニューをク U ックしてください。 
♦パソコンの電源を入れた後、 r 自動登録」の画面び表おされた場合は、画面のおおに従って<ださい。 

轉 izm - 

♦ス U -プまたは休止状態から復帰したとき、 「 TosBtMn 邑は動作を停止しました」とメッセージび 
表示され、 Bluetooth 機器との接続び切断される場合びありまず。この場合は[プ□グラムの終了] 
をク U ックした後、@ (スタート）-[ずべてのプ□グラム]- [ Bluetooth ] -旧 luetooth 設定]をク 
U ックして 「 Bluetooth 設定」画面で接続し直してください。 


無線機能の電源が態を確認する I 

P 画面ち下の通知領域の呂をクリックしてまたはな'にポインターを合わせる。 

搭載されている無線機能の電源の巧態などび表示されまず。 

Bluetooth の Q&A _ 


確認ずる 
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I 別売り商品 


品 名 

ご注文時の品番 

巧 

応機種（シ U — ズ ） 

CF - B 10 

CF - S 10 

CF - N 10 

CF - J 10 

CF - B 10 TWYYS / 

CF - B 10 TWRYS 

CF - B 10 EWCYS 

CF - J 10 TWHDS / 

CF - J 10 EWHDS 

CF - J 10 EYCDS / 

CF - J 10 ETCDS 

AC アダプター 
(電源コード付を） 

CF - AA 6402 AJS 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

バッテリーパック※2 

CF - VZSU 69 JS 
(バッテ U — パック （ L ) : 
公称容量 4.5 Ah ) 

〇 

◎ 

- 

- 

- 

CF - VZSU 70 JS 
(バッテ U — パック （ S ) : 
公称容量 2.2 已 Ah ) 

◎ 

〇 

- 

- 

- 

CF - VZSU 61 AJS 
(公称容量13.目 Ah ) 

- 

◎ 

◎ 

(標準モデル） 

- 

CF - VZSU 64 AJS 
(軽量バッテリーパック： 
公称容量目.8 Ah ) 

- 

〇 

◎ 

(輕量 モデル） 

- 

CF-VZSU 白 8 JS 
(バッテ U - パック （ L ) : 
公称容量 9.3 Ah ) 

- 

- 

- 

〇 

◎ 

CF - VZSU 67 JS 
(バッテ U — パック （ S ) : 
公称容量 6.2 Ah ) 

- 

- 

- 

◎ 

〇 

RAM モジュール 

CF-BAD 日 2 GU (2 GB み 3) 

〇 

〇 

〇 

〇 

CF - BAD 04 GU (4 GB み 3) 

〇 

〇 

〇 

〇 

外部 FDD ( USB 接続 
外付け 3.5 型3モード対応） 
(1.44 MB &4/1.2 MB 《4/ 
720 K 巨 加） 純 

CF - VFDU 03 U 

〇 

〇 

〇 

〇 

ジャケット 

(シフオンホワイト ）*2 

CF - VNJ 001 U 

- 

- 

- 

ぴ7 

ジャケット 

(パンサーブラック）心 

CF - VNJ 002 U 

- 

- 

- 

ひ》7 

プライバシー フィ ルタ ー&2 

CF - VPS 01 JS 

- 

〇 

〇 

- 


別売り商品の名称と品番は最新のカタ□グでご確認ください。仕様改善のため、予告なく変更することがあります。 
《1表中の記号は次のとおりです。 


◎:対応（パソコン本体の付属品と同等品） 一：非対応 

〇 :対応 
《2消耗品 

《31 MB =1,048,已7日バイト、 1 GB =1,073,741,824バイト 
《41 MB =1,024,000バイト 

0 S または一部のアプ U ケーシヨンソフトでは、これよりちルさな数値で MB ま示される場合があります。 
※已1 KB =1,024バイト 

※巨1 .2 MB と720 KB は読み書さ可能/フォーマット不可 

※フ色によって品番が異なります。ごを文の際は、必ず色をご確認の5え、品番を間違えずにごを文ください。 

パナソニックグループのシヨッピングサイト 「My Let ' s 價楽部」でもお買い巧めいただけるものもあります。詳し 
くは 「My Let's 價楽部」の Web ぺージ （ http :// club . panasonic . jp / mall / mylets / open /) をご確認ください。 

fcD/DVD ドライブを搭載していないモデルをお使いの場合 J 

動作確認済みのが付け DVD ドライブについては、インターネットに接続でをる環境で次の Web ぺージにアクセ 
スして < ださい。 

http://asKpc.panason に . co.Jp/work/dnve/ 


確認ずる 


別売り商品 
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I 仕様 I 日本国内専ち 

• CF - B 10シリーズ本体仕様 


品蚕 

CF - B 10 TWYYS 

CF - 己 10 TWRYS 

CF - 己 lOEWCYS 

CPU 

インテル® Core ™ i 3-2330 M プ□セッヴー(インテル®スマー 
トキャッシュ 3 MB 《 i 、 動作周波数 2.20 GHz ) 

CF - Bl 日 EWADR と同じ 

チップセット 

モバイルインテル® HM 己已 Express チップセット 

(今『取扱説明書基本ガイド』 

メインメモリー 

標準 2 G が 1 DDRS SDRAM (最大 6 GB * i ) 糾 

「仕様」） 


空をス□ット数 

1 


ビデオメモ U — 

最大784 M 日※1(メインメモリーと共用）《3 

最大1巳巳自 M 日*1(メインメモ 
U - と共用）※3 

グラフィックアクセラ 
レー ツ ー 

インテル® HD グラフィックス30日日（インテル® Core ™ 
i 3-2330 M プ□セッサーに内蔵） 

CF - B 10 EWADR と同じ 
(今『取扱説明書基本ガイド』 
「仕様」） 

八ードディスク 
ドライブ※ 4 

2已 0 GB (Serial ATA ) 

上記容量のラち約12 GB をリカバリー領域、約300 MB をシステム領域として使用（ユーザー使用 
不可） 

CD / DVD ドライブ 


DVD - ROM ドライブ内蔵 



連続データ 
転送速度^ 5 &6 

再生 


DVD-RAM :最大巳倍速、 

DVD - R《g :最大8倍速、 DVD-RW : 
最大8倍速、 DVD - RDL : 最大8倍 
患 DVD-ROM :最大8倍速 、 +R : 
最大8倍速 、 +R DL :最大8倍速、 
+ RW : 最大8倍速、 Hi 卽 Speed 
+ RW : 最大8倍速、 CD-ROM : 

最大24倍速、 CD - R : 最大24 
倍速、 CD - RW : 最大24倍速、 
High-Speed CD - RW :最大24倍速、 
Ultra-Speed CD-RW :最大24倍速 




記録 


対応していません 



対応ディスク、 
および対応 
フオーマツ ト※ S 

再生 

搭載されていません 

DVD-ROM (1 層、2層)、 DVD - Video , 
□ VD - FF ( i '4 GB 、2.8 GB , 4.7 GB ) 
□ VD-RW ( Ver .1.1/1.21.4 GB , 
2.8 GB 、4.7 GB , 9.4 GB ) DVD-R 
□L (8.5 GB ) n DVD-RAM 純 
(1.4 GB . 2.6 GB , 2.8 GB , 4.7 GB 、 
5.2 GB . 9.4 GB ) ^-4, +R (4.7 GB ) « 

+R DL ( 日 . 5 GB ) *4 、 + RW (4.7 GB ) *4 、 

High Speed +RW ( 4 . 7GB ) *4, 

CD - Au 出 o ' CD-ROM ( XA 巧応)' 

CD 书 、 Photo CD (マルチセツシヨ 
ン対応 )、 Video CD、CD EXTRA . 
CD - RW . High-Speed CD - RW . 
Ultra-Speed CD - RW , CD-TEXT 

CF - B 1 日 EWADR と同じ 
(- ► 『取扱説明書基本ガイド』 
「仕様」） 



記録 


対応していません 


表お方式 

1已.日型ワイド （ 1 6:9) TFT カラー液晶 WXGA ( 1366 X 768 
ドット） 



内部 LCD 表示 

136己 X 7色 S ドット：約1色77万色※1° 



か部ディスプレイ 
表巧* 11 

800 X 600ドット、1024 X 768ドット、1280 X 720ドット、 
12 S 0 X 768ドット、に8日 X 1024ドット、13目 Ox 7目8ドッ 
卜、136目 X 768ドット、1400 X 10已〇ドット、 1600 X 900 
ドット、1巨80 X 10己 □ ドット、1600 X 1200ドット、1920 

X 10 S 0 ドット、192 0 X に00ドット：約1677万色 



本体+外部ディスプ 
レイ同時表示※ 1] 

800 X 600ドット、1024 X 768ドット、 12 S 0 X 720 ドッ 
卜、1280 X 768ドット、13巨 0 X 7 色8ピット、 1366 x 768 
ドット：約1日77万色 & … 


バッテリーパック 

10.8 V ( U チウムイオン）、公称容量 2.2 已 Ah / 定格容量 2. 1日 Ah 



バッテリー 
駆動時間 &12 

•付属のバッテリーパック （ S ) 装着時： 

約3.已時間（バッテリーのエコノ S —モード （ ECO ) 無効時） 
•別売りのバッテリーパック （ L ) 装着時： 

約7時間（バッテリーのエコノ S —モード （ EC 日）無効時） 
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♦ CF - S 10 シリーズ本体仕様 


品蚕 

CF - S 10 EWGDS 1 CF - S 10 EWHDS | CF - S 10 EWRDS | CF - S 10 ETHDS 

ビデオメモリー 

最大1已已 6 MB 《 i (メインメモ IJ - と共用）※3 

ハードディスク 
ドライブ※4 

32日 G 巨 (Serial ATA ) 

上記容量のラち約12 GB を U カバリー領域、約 
300 M 日をシステム領域として使用（ユーザー使 
用不可） 

搭載されていません 

320 GB (Serial ATA ) 
上記容量のラち約 

12 GB を U カバ U — 領 
域、約3日日 MB をシ 
ステム領域として使用 
(ユーザー使用不可） 


品番 

CF - B 10 TWYYS 

CF - B 10 TWRYS 

CF - B 10 EWCYS 

質两※ 13 

バソコン本体 

約1 .68 k 有(付属のバッテ IJ - A ’ ッ 
ク （ S ) (約0.19 k 巨）装着時） 

約1 .74 kg (付属のバッテリーパッ 
ク （ S ) (約0.19 k 呂）装着時） 

約1 .87 kg (付属のバッテリーパッ 
ク （ L ) (約日.31 k 呂）装着時） 

0 S & 14 

ベース 0 S 

Windows ® 7 Professional 32ビット正規版 (Service Pack 1適用済み）（日本語版）/ 
Windows ® 7 Professional 日4ビット正規版 (Service Pack 1適用済み）（日本語版） 

(Windows XP Mode 搭載） 

インストール 

0 S 

Windows ® 7 Professional 32ビット正規版 (Service Pack 1適用済み）（日本語版） 

(Windows XP Mode 搭載） 

導入済みソフト 

1-^ ア※ 14 

Microsoft ® Internet Explorer 9.0 s ネットセレクタ ー2、 無線切り替えユーティリティ 、 Infineon 
TPM Professional Packa 旨 e V 3.7&] 日 、 Adobe Reader 、 バッテリー残量表示補正ユーティリ 
ティ、ホイールパッドユーティリティ、 Hotkey 設定、電源プラン拡張ユーティ U ティ、ピークシフト 
制御ユーティリティ、 Microsoft ® Windows ® Media Player 12, プ□ジェクターヘルパー、インテ 
ル® WiDi ソフトウェア、クイックブートマネージャー、 PC 情報ポップアップ、 PC 情報ビューアー、 
Aptio セットアップユーティリティ、 PC - Dia 旨 nostic ユーティリティ※]6、八ードディスクデータ消去 
ユーティリティ※]7 、 DirectX 11 *]8、 Microsoft ® .NET Framework 3.已.1、インテル® PROSet / 

Wireless Software 、 インテル® 
My WiFi テクノ□ジ ー、 インテル® 
アイデンティティー•プ□テク 
シヨン•テクノ□ジー(インテル® 
IPT)、VIP Access for Desktop 

CyberLink PowerDVD 1日 ※ i 日、 
オプティカルディスクドライブ艾 
字変更ユーティリティ 

Roxio Creator LJB (MyDVD 
含む）※^日 、 CyberLink 
PowerDVD 1 〇※ ] 目、オプテイ 
カルディスクドライブ文字変更 
ユーティリティ 

下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の 

指をに従ってください。 

•セキュリティ設定ユーティリティ： rc :¥ utN ¥ secutil 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、 
[管理ちとして実行]をクリックします。 

- 「 i - フィルター日.0」30曰間無料お試し版：デスクトップの「有害サイトか5守る i フィルターの 
セットアップ」をダブルクリックしまず。 

• NumLock お知5せ： 「 C :¥ util ¥ numlkntf 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理ちとし 
て実行]をクリックします。テンキーモードに設定されていても 、 Panasonic Notification がイ 
ンストールされていない場合は、 Windows の□グオン画面で 「 NumLock お知5せ」画面は表示さ 
れません。 

• Fn Ctrl 機能入れ換えユーティリティ： rc :¥ u 川 ¥ setfnc 1: rl 」 フォルダー内の [ setup ] をちクリック 
し、[管理者として実行]をクリックします。 

. US 巨キーボードへルパー: 「 C :¥ util ¥ ukbhelp 」 フォルダー内の [ setup ] をちクリックし、[管理 
者として実行 ] をクリックします 。 Panasonic Notification がインス I ルされていない場合は、 
Windows の□グオン画面で USB キーボードヘルパーは動作しません。 

• ディスプレイヘルパー:に: ¥ util ¥ disphelp 」 フォルダー内の [ setup ] をちクリックし、[管理者と 
して実行]をクリックしまず。 

• Wireless Manager mobile edition 己.日《ぶ]:デスクトツプの [Wireless Mana 旨 e「mobile 
edition のセットアップ」を夕’ブルクリックしまず。 

• ズームビューア ー : rc ：¥ util ¥ loupeJ フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理ちとして実 
行]をクリックしまず。 

• ぴったりビュー： 「 C :¥ util ¥ opti \/ iew 」 フォルダー内の [ setup ] をちクリックし、[管理者として実 
行]をクリックしまず。 

-画面分割ユーティリティ：デスクトップの「画面分割ユーティリティのセットアップ」を夕‘ブルク 
リックしてセットアップしてください。デスクトップに「画面分割ユーティリティのセットアップ」 
が表示されていない場合は、 「 C :¥ uW ¥ sc 「 part 」 フォルダー内の [ setup ] をちクリックし、[管理 
ちとして実行]をクリックします。 

.Windows XP Mode : © (スタート）-[ずべてのプ□グラム ]- [Windows Virtual PC 卜 [Windows 
XP Mod 到をクリックします。※22 

詳しくは、卿『操作マニュアル 』 ruin (アプリケーシヨンソフト）」の 「Windows XP Mode 」 を 
ご覧ください。 

上記扮外 

CF - 巨1日 EWADR と同じ（今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 


職 


確認ずる 


仕様 
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品蚕 

CF - S 1 OEWGDS 1 CF - S 1 OEWHDS 

CF - S 10 EWRDS 

CF - S 10 ETHDS 

フラッシュメモリー 
ドライブ 

搭載されていません 

128 G 巨 (Serial ATA ) 
上記容量の5ち約 

12 G 巨をリカバリー領 
域、約300 M 巨をシス 
テム領域として使用 
(ユーザー使巧不可） 

搭載されていません 

CD / DVD ドライブ 

DVD - ROM 朽イブ内蔵 

CF - S 10 EYADR と同じ 
(今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 


連続データ 
転送速度^ 5 &6 

再生の 

DVD - RAM -》8 :最大已 
倍患 DVD - R & S : 最大 

8倍患 DVD - RW : 最大 
8倍速、 DVD-R DL :最 
大 S 倍速、 DVD-ROM : 
最大8倍速 、 +R :最大8 
倍速、+円01_;最大8倍 
速 、 +RW :最大8倍速、 
High Speed +RW :最 
大8倍速、 CD - ROM : 最 
大24倍速、 CD - R : 最大 
24倍速、 CD-RW :最大 
24倍速、 High-Speed 
CD-RW :最大24倍速、 
Ultra-Speed CD-RW : 
最大24倍速 

記録 

対応していません 

対応ディスク、 
および巧応 
フオーマツト※6 

再生 

□ VD - R 0 M (1 層、2層）、 
□ VD - Video , DVD-R *9 
(1.4 GB , 2.8 GB . 
4.7 GB ) DVD-RW 

( Ver . l .1/1.21.4 GB , 
吕 .8 GB 、4.7 GB , 

9'4 G 己）*4、 DVD-R DL 
(8.5 GB ) *4, 

DVD-RAM *3 (1'4 G 己、 
2.8 GB . 4.7 GB , 
9'4 GB ) *4 、+R 
(4'7 G 己）《4 、 +R dL 
(8. 已 G 己）*^4 、 +RVV 
(4'7 G 己）《4 、 High 
Speed + R \ A /(4.7 GB ) *4、 
CD - Audio , CD-ROM 
( XA 対応）、 CD - R 、 
Photo CD (マルチセツ 
シヨン対応 ）、 Video 

CD , CD EXTRA 、 
CD - RW 、 High-Speed 
CD - RW 、 Ultra-Speed 
CD - RW 、 CD-TEXT 

記録 

対応していません 

無線 LAN/WiMAX 

インテル® Centrino ® Advanced - N 目 2 日已 

IEEE 802.1 la (W 曰 2/\A/53/VV 已白）/ b/ 旨 /n 準拠※ 

(今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 

( WiMAX は搭載されていません） 

CF - S 10 EYADR と同じ 
(今『取扱説明書基本ガ 
イド』「仕様」） 

ワイヤレス WAN 

搭載されていません 

搭載（吟付属の『取扱説 
明書ワイヤレス WAN 
接続ガイド』） 

モデム※ 2 已 

データ：巳6 kbps ( V .90) FAX : 14.4 kbps / ボイスが対応 

インターフェース 

US 己 2.0 ポート X 2 (左側面）*2日、 US 日 3.0 ポート XI (ち側面）※の、 LAN コネクター 
( RJ -4 己）*®*の、モデムコネクター ( RJ -1 り※2日、列■部ディスプレイコネクター(アナ□グ RGBS 
二 Dsubl 已ピン）、 HDMI 出力端テの3、マイク入力端子（ステレオミニジャック M 3 (プラグイン 
パワー対応）） *3 d 、 才ーディオ出力端子（ステレオ-ニジャック M 3) 


確認ずる 仕様 
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仕様 


品番 

CF - S 10 EWGDS 1 CF - S 10 EWHDS 

CF-SIOEWRDS 

CF - S 10 ETHDS 

バッテリー駆動 
時間※に 

CF - S 1 日 EYADR と同じ 
(今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 

•付属のバッテリーパッ 
ク装着時： 

約18時間（パッテ 

U - のエコノモー 
ド （ ECO ) 無効時） 
•別売りの軽量バッテ 

IJ ーパック装着時： 

約9時間（バッテリー 
のエコノ S — モード 
( ECO ) 無効時） 

•付属のバッテ U —パッ 
ク装着時： 

約14.己時間（バッテ 

U —のエコノ S —モー 
ド （ EC 日）無効時） 
•別売りの軽量バッテ 
リーパック装着時： 

約7時間（バッテリー 
のエコノ S —モード 
( ECO ) 無効時） 

當電※13 

バソコン本体 

約 1.31 kg (付属の 
バッテ IJ - バック（約 
0.42 kg ) 装着時） 

約 1.37 kg (付属の 
バッテリーパック（約 
0.42 kg ) 装着時） 

0 S &14 

ベース 0 S 

Windows ® 7 Professional 32ビット正規版 (Service Pack 1適用済み）（日本語版）/ 
Windows ® 7 Professional 目4ビット正規版 (Service Pack 1適用済み）（日本語版） 

(Windows XP Mode 搭載） 

インストール 
0 S 

Windows ® 7 Professional 32ビット正規版 (Service Pack 1適用済み）（日本語版） 

(Windows XP Mode 搭載） 

導入済みソフト 

1-4 てマ※ 14 

Microsoft ® Internet Explorer 9.0, ネットセレクタ ー2、 お線切り替えユーティ U ティ、 Infine 肌 TPM Professional 
Packa 目 eV 互7*15 、 Adobe Reader , バッテ U - 残量表示補正ユーティ U ティ、ホイールルッドユーティ U ティ 、 Hotkey 
設定、電源プラン拡張： L - ティリティ、ピークシフト制御ユーティ U ティ、 Microsoft ® Windows ® Media Player 12> 
CyberLinkPowerDVD 10*19、 プ□ジェクターへルバー、インテル® WO ソフトウェア、クイックブートマネージャー、 
オプティカルディスクドライブ文字変更ューティ U ティ、 PC 情報ポップアップ、 PC 情報ビューアー、 A 日 tiot ットアップ 
ユーティリティ、 PC - 团 a 目 nostic ユーティ U ティ*16、 A - ドディスクデータ;肖モユーティ U ティ*"、 DirectX 11 *'8. 
Microsoft ® .NET Framework 3.5 .K インテル® PROSet/Wireless Software . インテル® My WiFi テクノ□ジ ー、 

インテル®アイデンティ 
ティー■プ□テクシヨン- 
テクノ□ジー(インテル® 
IPT ), VIP Access for 
Desktop 

Roxio Creator LJB (MyDVD 含む）*の 

Roxio Creator LJB 

( MyDVD 含む） &2 a 、 ヮ 
イヤレス WAN 拡張機能設 
定ユーティリティ、ドコモ 
コネクションマネージャ 

下記のソフトウェアをお 
は、 CF - 日1日シリーズを 
-セキュ U ティ設定ユー5 
- 「 i - フイ J レター 目.日」3〔 

• NumLock お知5せ 
•Fn Ctrl 機能入れ換えユ 

• USB キ ーボー ドへルノ、 

まいになる場合は、セットアップが必要です。セットアップの手順について 
ご覧ください。（今18ぺージ） 

F ィ U ティ • ディスプレイヘルパー 

〕日間無料お試し版 • Wireless Manager mobile edition 目.己※己] 

•ズームビューアー 

ーティ リ ティ •ぴったりビュー 

— • Windows XP Mode ※の 

上記！;(外 

CF - S 1 日 EYADR と同じ（今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 


5 • CF - N 10シリーズ本体仕様 

の ^^_ 


品番 

標華モデル 

軽量モデル 

CF - N 10 ETEDS | CF - N 10 EWFDS | CF - N 10 EWHDS 

CF - N 10 EWGDS 

ビデオメモリー 

最大1已已自 MB 《 i (メインメモ IJ - と共用）*3 

八ードディスク 
ドライブ※4 

搭載されていません 

32日 G 己 (Serial ATA ) 

上記容量のラち約12 GB をリカバリー領域、約300 MB をシステム領域 
として使巧（ユーザー使用不可） 

フラッシュメモリー 
ドライブ *4 

128 GB (Serial ATA ) 
上記容量のラち約 

12 G 巨を U カパリー領 
域、約3日0 MB をシ 
ステム領域として使用 
(ユーザー使用不可） 

搭載されていません 

無線 LAN/WiMAX 

CF - N 10 EYADR と同じ 
(今『取扱説明書基本ガ 
ィド』「仕様」） 

インテル® Centrino ® Advanced-N 日20已 

IEEE 802.1 la (\/\/己2/邮已3/邮己6)/13/邑/口準拠《‘23《‘24 
(- ► 『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 

( WiMAX は搭載されていません） 

ワイヤレス WAN 

搭載 （> 巧属の『取扱説明書 
ワイヤレス WAN 接続ガイド』） 

搭載されていません 

モデム曰 

データ：已自 kbps ( V .90) FAX : 14.4 kbps / ボイス非対応 
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品蚕 

標準モデル 

軽量モデル 

CF - N 10 ETEDS | CF - N 10 EWFDS | CF - N 10 EWHDS 

CF - N 10 EWGDS 

インターフェース 

US 日 2.0 ポート X 2 (左側面）※2日、 US 日 3. 〇ポート XI (ち側面）※の、 LAN コネクター 
( RJ -4 己）*の、モデムコネクター ( RJ -11)*2 日、列■部ディスプレイコネクター(アナ□グ RGBS 
二 Dsubl 已ピン）、 HDMI 出力端テの3、マイク入力端子（ステレオミニジャック M 3 (プラグイン 
パワー対応）） *30, 才ーディオ出力端モ（ステレオ-ニジャック M 3) 

指紋センヴー 

搭載されていません 

搭載（スライド方式） 
(■►付属の『取扱説明書 
指紋認証の使い方』） 

搭載されていません 

バッテリーパック 

CF - N 10 E 丫 ADR と同じ 
(今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 

7.2 V (リチウムイオン）、 
公称容量目ぶ Ah / 定格容 
量目.4 Ah 


バッテ IJ 一駆動 
時間‘ XI 2 

•付属のバッテリーパッ 
ク装着時： 

約1目時間（バッテ 

U —のエコノモー 

ド （ ECO ) 無効時） 
•別売りの軽量バッテ 

U —パック装着時： 

約 S 時間（バッテリー 
のエコノ S — モード 
( ECO ) 無効時） 

CF - N 10 EYADR と同じ 
(今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 

• 付属の軽量バッテ U — 
パック装着時： 

約8時間（バッテリー 
のエコノ S —モード 
( ECO ) 無効時） 
•別売りのバッテ U — 
パック装着時： 

約1目.已時間（バッテ 
U - のエコノ s — モー 
ド ( ECO ) 無効時） 

質两※ 13 

バソコン本体 

CF - N 1 日 EYADR と同じ 
(今『取扱説明書基本ガ 
イド』「仕様」） 

約1 .29 kg (付属の 
バッテリーパック（約 
0.42 kg ) 装着時） 

CF - N 1 日 E 丫 ADR と同じ 
(今『取扱説明書基本ガ 
イド』「仕様」） 

約 1.1 1巳 kg (付属の軽 
量バッテ U — バック（約 
0.2 已已 k 巨）装着時） 

0 S %14 

ベース日 S 

Windows ® 7 Professional 32ビット正規版 (Service Pack 1適用済み）（日本語版）/ 
Windows ® 7 Professional 日4ビット正規版 (Service Pack 1適用済み）（日本語版） 

(Windows XP Mode 搭載） 

インストール 
0 S 

Windows ® 7 Professional 32ビット正規版 (Service Pack 1適用済み）（日本語版） 

(Windows XP Mode 搭載） 

導入済みソフト 

Microsoft ® Internet Explorer 9.0, ネットセレクタ ー2、 お線切り替えユーテイリテイ 、 Infineon TPM Professi 肌 al 
Packa 吕 eV 3.7* is、Adobe Reader , バッテ U - 残量表示補正： l - ティ U ティ、ホイールルッドユーティ U ティ 、 Hotkey 
設定、電源プラン}防長ユーティ IJ ティ、ピークシフト制御ユーティ U ティ、 Microsoft ® Windows ® Media Player 12. 

プ□ジェクターへルバー,インテル® W の i ソフトウェア、クイックブートマネージャー、 PC 情報ポップアップ、 PC 情報 
ビューアー> Aptio セットアッフユーティ U ティ、 PC - Diagnostic ユーティ IJ ティ*16、 A - ドディスクデータ;肖モユーティ 

U テイ*17 、 DirectX 11 *18、 Microsoft®.NET Framework 3.5.1. インテル® PROSet/Wireless Software , 

ワイヤレス WAN 拡張 
機能設定ユーティリ 
テイ、ドコモコネク 
シヨンマネージャ 

指紋認証ユーティ U 
テイ （protector 

Suite 2009) 

インテル® My WiFi テクノ□ジー、インテル®アイデンティ 
ティー-プ□テクシヨン.テクノ □ジー(インテル® IPT )、 
VIP Access for Desktop 

下記のソフトウェアをお 
は、 CF - 巨1日シリーズを 
•セキュリティ設定ユ ー5 
•「 i - フイ J レター巨.0」 3 C 

• NumLock お知5せ 

• Fn Ctrl 機能入れ換えユ 

• USB キーボ ー ドへル/、 

度いになる場合は、セットアップが必要でず。セットアップの手順について 
ご賣ください。（今 1 S ページ） 

F ィリティ • ディスプレイヘルパー 

〕日間無料お試し版 • Wireless Manager mobile edition 曰.己 ※ 21 

•ズームビューアー 

ーティリティ •ぴつた0ビュー 

。一 • Windows XP Mode ※の 

上記扮外 

CF - N 10 E 丫 ADR と同じ（今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 


• CF - J 10 シリーズ本体仕様 


品番 

CF - J 10 TWHDS 

CF - J 10 EWHDS 1 CF - J 10 EYCDS | CF - J 1 0 ETCDS 

CPU 

CF - J 10 TYAHR と同じ 
(今『取扱説明書基本 
ガイド』「仕様」） 

インテル® Core ™ 旧-2已 40 M プ□セッサー 

(インテル®スマートキャッシュ3 MB * i 、 動作周波敦吕.自0 GHz , イン 
テル®ターボ-ブースト-テクノ□ジー 2.0 利用時は最大3.30 GHz ) 

ビデオメモ U — 

最大1已巳己1\/1日*1(メインメモ U - と共用）※3 

グラフィックアクセラ 
レーター 

CF - J 10 TYAHR と同じ 
(今『取扱説明書基本 
ガイド』「仕様」） 

インテル® HD グラフィックス3000 (インテル® Core ™ 旧-2已 40 M プ 
□セッサーに内蔵） 

無線 LAN/WiMAX 

IEEE 8 日 2.1 lb / 呂 / n 準拠※24 (今24ぺージ） 
( WiMAX は搭載されていません） 

CF - J 1 日 UY 己 HR と同じ 
(今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 
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仕様 


確 

認 

ず 

る 


品番 

CF - J 10 TWHDS 1 CF - J 10 EWHDS | CF - J 10 EYCDS 

CF - J 10 ETCDS 

ワイヤレス WAN 

搭載されていません 

搭載（今付属の『取扱説 
明書ワイヤレス WAN 
接続ガイド』） 

モデム※ 25 

データ：已自 kbps ( V .90) FAX : 14.4 kbps / ボイス非対応 

セキュリティチップ 

TPM (TCG VI .2 準拠）※31 

インターフェース 

US 日2.0ポート X 吕（ち側面）※26、 USB 3.0 ポート XI (ち側面） 《己フ、 LAN コネクター 
( RJ -4 已）*28、モデムコネクター ( RJ -11) 'の 5、か部ディスプレイコネクター(アナ□グ RGBS 
二 Dsubl 巳ピン）、 HDMI 出力端子* の、 マイク入力端子（ステレオミニジャック M 3 (プラグイン 
パワー对応 ）） の D 、 オーディオ出力端子（ステレオ5ニジャック M 3) 

バッテ IJ 一 駆動 
時間※ に 

CF - J 1 日 T 丫 AHR と同じ 
(今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 

CF - J 10 UY 己 HR と同じ 
(今『取扱説明書基本ガ 
イド』「仕様」） 

•付属のバッテリーパッ 
ク （ L ) 装着時 
約 11時間（バッテ U — 
のエコノモード 
( ECO ) 無効時） 

•別売りのバッテリー 
ルック （ S ) 装着時 
約7時間（バッテリー 
のエコノモード 
( ECO ) 無効時） 

質量※ 13 

バソコン本体 

約0.99 k 邑（付属のバッテリーパック（約 0.23 kg ) 
装着時） 

約 1.01 kg (付属の 
バツテ IJ - A ’ ツク（約 
0.3吕 k 巨）装着時） 

約1.03 kg (付属の 
バッテ IJ - バック（約 
0.32 kg ) 装着時） 

05ぷ14 

ベース日 S 

Windows ® 7 Professional 32ビット正規版 (Service Pack 1適用済み）（日本語版）/ 
Windows ® 7 Professional 目 4 ビット正規版 (Service Pack 1適用済み）（日本語版） 

(Windows XP Mode 搭載） 

インストール 

0 S 

Windows ® 7 Professional 32ビット正規版 (Service Pack 1適用済み）（日本語版） 

(Windows XP Mode 搭載） 

導入済みソフト 

1-4 て マ※ 14 

Microsoft ® Internet Explorer 9.0^ ネットセレクタ ー2、 無線切り替えユーティリティ 、 Infineon TPM 
Professional Package V 3.7》 i 5、 Adobe Reader 、 バッテリー残 量 表示補正ユーティリティ、ホイール 
パッドユーティリティ、 Hotkey 設定、 電源 プラン拡張ユーティリティ、ピークシフト制御ユーティリティ、 
Microsoft ® Windows ® Media Player 12, プ □ジ てクターヘルパー、クイックブートマネージャー、 

PC 情報ポップアップ、 PC 情報ビューアー 、 Aptio 
セットアップユーティリティ、 PC - Dia 邑 nostic ユー 
ティ U ティ*16、 A - ドディスクデータ消モユー 
テイ U テイ※17 、 DirectX 11 *18、 Microsoft ® 

.NET Framework 3.5. K インテル®アイデンティ 
ティー•プ□テクシヨン•テクノ□ジー(インテル® 
IPT)、VIP Access for Desktop 

インテル® WiDi ソフト 
ウェア、インテル® 
PROSet/Wireless 
Software 、 インテル® 
My WiFi テクノ□ジー 

インテル® WiDi ソフト 
ウェア、インテル® 
PROSet/Wireless 
Software 、 インテル® My 
WiFi テクノ□ジー、ワイ 
ヤレス WAN 拡張機能設定 
ユーティリティ、ドコモ 
コネクション7ネージャ 

下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。セットアップの手順について 
は、 CF - 日10シリーズをご覧ください。（吟18ぺージ） 

-セキュ U ティ設定ユーティ U ティ -ディスプレイヘルパー 

• H - フィルター日.0」30日間無料お試し版 • Wireless Manager mobile edition 己. 5 ※己] 

• NumLock お知5せ • ズームビューアー 

• Fn Ctrl 機能入れ換えユーティリティ -ぴったりビュー 

• US 巨キーボードへルパー • Windows XP Mode 》 の 

上記凹外 

CF - Jl 日 TYAHR と同じ（吟『取扱説明書基本ガ 
イド』「仕様」） 

CF - J 10 UYBHR と同じ（吟『取扱説明書基本ガ 
イド』「仕様」） 


1 M 巨= 1，04 S ， 已76バイト。1 GB = 1，日73,741，824バイト。 

《2 メインメモリーと合わせて4 G 巨技上の場合でち、32ビット 0 S では仕様により、実際に使巧でをるメモ U — ヴイズは 
ルさくなりまず （3.4 G 日〜3.已 GB )。 

《3 本機の動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当て5れまず。サイズを設定しておくことはできません。 
ビデオメモリーのサイズは日 S によ0割り当て5れまず。 

Windows 7 (目4ビット）では、メインメモリーが2 GB の場合は最大787 MB 、 メインメモリーが4 G 巨 ULb の場合 
は最大1目9目 M 巨になりまず。 

《4 1 M 巨=1，00日，日日0バイト。1 GB = 1，0日日，0日日，日日0バイト。日 S または一部のアプリケーシヨンソフトでは、こ 
れよりもルさな数値で G 巨表示される場合がありまず。 

※己データ乾送速度は当社測定値。 DVD の1倍速の乾送速度は1，3已日 KB / 秒。 CD の1倍速の乾送速度は1曰日 KB / 秒。 
※目 CD - R 、 CD - RW 、 DVD - RAM 、 DVD - R 、 DVD-R DL 、 DVD - RW 、+ R、+R DU + RW は、書さ込み:!犬貢点や言日録形式によつ 
ては、性能が保証でをない場合がありまず。また、ご使用のディスク•設定•環境によっては、再生でをない場合があります。 
CF - S 1 日シリーズの場合、2.日 G 日の DVD - RAM には対応していません。 

《7 偏重むのディスク（重むが中央にないディスク）を使用ずると、振動が大きくなり速度が遅くなることがあります。 

《8 DVD - RAM は、力ートリツジなしのディスクまたは力ートリツジか!5取り出せるディスク （ Type 2、 Type 4) のみ使用 
でをまず。 
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《9 DVD - R は、 4.7 GB (for General ) の再生に对応。 DVD-R (for Authorin 呂）の再生については、ディスクアットワ 
ンス記録したものに対応しています。 

日グラフィックアクセラレーターのディザリング機能を使用して約1目77万色表示を実現しています。 

篇11パソコン本体の列部ディスプレイコネクターは、パソコン巧列部ディスプレイを接続ずるためのコネクターでず。列部 
ディスプレイによっては、正しく表示できない場合があります。また、家庭用のテレビをが部ディスプレイとしてお使 
いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。 HDMI 対応ディスプレイを接続した場合、出 
力可能な最大解像度などの表示スペックは、接続機器の仕様により異なりまず。詳し<は接続機器の仕様をご確認くだ 
さい。 

%12 「 JEITA パッテリ動作時間測定法 ( Ver . l . O ) J による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境*液晶の輝度-システム 
設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード （ ECO ) 有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8 
割になりまず。 

平均値。各製品で質量が異なる場合がありまず。 

《14八ードディスク内にある U カバリー領域のデータを使って再インス!ルすると、インストールずる 0 S (Windows 7 
(32 ビット）または Windows 7 (64 ビット））を選ぶことができまず。お買い上げ時にインス!-ールされている03、 
八ードディスクリカバリー機能または本機に付属の U カバ U - ディスク（プ□ダクトリカバリー DVD - ROM ) を使って 
インス I -ールした 0 S のみサポートします。 

付属のリカバリーディスク（プ□ダクトリカバリー DVD - ROM ) に収録されているソフトウェアの一部は、機種によっ 
ては導入されない場合がありまず。 

曰お使いになるにはセットアップが必要です（吟^『操作マニュアル』「^;| (セキュリティ）」の「データを保護-暗号化 
する」）。 

目起動方法は『取扱説明書基本ガイド』の「八ードウェアを診断する」をご覧ください。この機能には（株）ウルトラエッ 
クスの技術を使用しています。 

篇17修復巧領域上で実行するユーティリティ（実行でをない場合は、リカバリーディスクから実行して<ださい）。 

本機のグラフィックアクセラレーターは DirectX 10.1まで対応していまず。 

白 CPRM で録画されたメディア （ DVD - RAM 、 DVD - R 、 DVD-R DL および DVD - RW ) を再生ずる場合は、インターネッ 
卜に接続でをる環境が必要でず。一度インターネットに接続すると、自動的に認証されて再生できるよラになります 
(吟吗『操作マニュアル』「%) ( CD / DVD ドライブ）」の 「 DVD - Video を見る」）。 DVD - Audio の再生には対応してい 
ません。 

CF - B 1 0/ CF - S 1日シリーズに搭載の PowerDVD は一部の機能が制限されていまず。 

※2日 CF - B 10/ CF - S 10 シリーズに搭載の Roxio Creator LJB ( MyDVD 含む）は一部の機能が制限されていまず。 

《21ワイヤレス投写用アプリケーシヨンソフト（当社製プ□ジェクター TH - LB 20 NT / TH - LB 30 NT / TH - LB 已日 NT / 

TH-L 己已已 NT / TH-L 己扫 0 NT / PT - FW 1 00 NT / PT - F 1 00 NT / PT - F 200 NT / PT - F 300 NT / PT - FW 300 NT / 

PT-L 己已 1 NT / PT - LB 7 曰 NT / PT-L 巨 80 NT / PT-L 巨白 ONT / PT - LWSONT / PT-DZ 已 70/ PT - D \ A / 已 30/ PT-DX 己00/ 
PT - F 300 / PT - FW 3 日日/ PT - FW 430/ PT - FX 4 日0と無線 LAN 接続または有線 LAN 接続ずるときに使いまず）。 

PT - DZ 已 70/ PT - DW 曰3日/ PT - DX 曰00 / PT - FW 430 / PT - FX 4 日0は月リ違ワイヤレスモジュ ー J レ（月 U 売0 ) が必要でず。 
無線 LAN 接続ずる場合、内蔵の無線 LAN で接続できまず。 

詳しくは^『操作マニュアル 』 「gb (周辺機器）」の「プ□ジェクターを使う」をご賣ください。 

%22アプ U ケーシヨンソフトの動作環境や Windows 7への対応状況については、アプリケーシヨンソフトのメーカーにお 
問い合わせ < ださい。 

Windows XP Mode は 、 Windows XP が持つずべての機龍や性龍を保証ずるものではありません。 

^23 IEEE 802.11 a を使用して本機と通信ずるには、 W 曰 2/ W 百 3/ W 已白のいずれかに対応した無線 LAN アクセスポイント 
をお使いください。 

《24 IEEE 8 日 2.1 In 準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線 LAN アクセスポイントが必要でず。また、本機お 
よび無線 LAN アクセスポイントの暗号化設定を AES に設定する必要があります。詳しくは無線 LAN アクセスポイント 
のメーカーにお問い合わせください。 

；?^2已モデムは一般電話回線専巧でず。已6 kbps はデータ受信時の理論値でず。データ送信時は33.日 kbps が最大速度でず。 
^26 USB 1.1 /と〇対応。 USB 対応のすべての周辺機器の動作を保証するちのではありません。 

%27 USB 1.1/2 .日/3.日巧応。 USB 対応のずべての周辺機器の動作を保証ずるものではありません。 

%28コネクターの形状によっては使巧でさないちのがありまず。 

《2白 HDMI 対応のずべての周辺機器の動作を保証ずるものではありません。 

※吕日コンデンサー型マイク□ホンをお使いください。 

《31お使いになるには Infineon TPM Professional Package をセットアップずる必要がありまず 
(吟^『操作マニュアル』「心が（セキュリティ）」の「データを保護.暗号化する」）。 

• フラッシュメモリードライブ搭載モデルの場合は、 PC 情報ポップアップの八ードディスクの使い方に関する情報を表示ずる 
機能は使えません。 


Windows XP Professional へのダウングレード権について 

Windows 7 Professional は Microsoft 社より Windows XP Professional へのダウングレード権が与え 
られています。 Windows XP にダウングレードするには、 Windows XP Professional のインストールメ 
ディアが必要になります。（本機の Windows 7 Professional は、 Windows XP Mode を使うことができ、 
Windows 7上で Windows XP を実行することができます。） 


確認ずる 仕様 
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仕様 


♦ 巧線 LAN 

• CF-J1 0TWHDS/CF-J1 0EWHDS1U がをお使いの場合： 『取扱説明書 基本ガイド』「仕様」をご覧ください。 

• CF-J10TWHDS/CF-J10EWHDS をお使いの場合：下記をご覧ください。 


データ転送速度（規格値）* 32 

IEEE 802.1 lb 

IEEE 802.1 Ig 

IEEE 802.1 In 

20 MHz 時： 

40 MHz 時： 

4 日 MHz 、 Sho け Gl 有効時： 

11 75.5/2/ 1 Mbps 
54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps 

6/13/1 9/26/39/52/58/65 Mbps 

13/27/40/54/81/108/121/135 Mbps 

1 目/ 3 日/ 4 己/日日/ 90/1 20/13曰/1已日 Mbps 

準拠規格 

ARIB STD - T 扫 6 

IEEE 802.11 b 、 IEEE 802.11呂、 

IEEE 802.1 In *33 (無線 LAN 標準プ□トコル） 

伝送方式 

日 FDM 方式、 DSSS 方式 

有効距離 

IEEE 802.1 1 b / g/n :見通し約已 0 m (アクセスポイントとのほ信時） 

使用無線 
チヤンネル 

インフラストラクチャ 
通信モード 

IEEE 802.11 b / g/n : 

1〜13チヤンネル 


ad hoc 通信モード 

IEEE 802.1 Ib/g : 

1〜11チヤンネル 

RF 周波数帯域 

2.4 GHz 帯域 （2.4 GHz 〜 2.4 吕3已 GHz ) 


《3吕お線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度をおすちのではありません。 

表示の教値は、本機と同等の構成を持った機器と通信を行ったとさの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度をお 
ずをのではあ0ません。 

&33 IEEE 802.1 In 準拠の表記は、他の IEEES 0 吕 .1 1 n 対応製品との接続性を保証するちのではありません。 

《34有効距離は、電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アブ U ケーシヨンソフト、 0 S などの使用を件によって異 
な0まず。 


• Bluetooth (Bluetooth 搭載モデルのみ ) 


規格 

Bluetooth 仕様 V 2.1 + EDR 

転送速度 

1 Mbps 〜3 Mbps (規定値） 

伝送方式 

FHSS 方式 

使用無線チャンネル 

1〜7白チャンネル 

RF 周波数帯域 

2.402 GHz 〜 2.48 GHz 

巧応プ□ファイル 

• A 2 DP (Sink および Source ) • AVRCP ( Target ) 

•己 IP (Ima 巨 ePush 右、よび RemCam ) • DUN ( DT ) 

• FAX ( DT ) • FTP (Client および Server ) 

• HFP ( AG ) • HCRP ( Client ) 

• HSP ( AG ) -HID ( Host ) 

• OPP (Client および Server ) • PAN (Group および User ) 

• SPP (DevA および DevB ) • HOP 


参モデムは次の国または地域の規格に準拠していまず（モデム搭載モデルのみ）。 

アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アンドラ、イギリス、 
イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エストニ 
ア、エジプト、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、キプ□ス、ギリシャ、 
クウェート、ク□アチア、サウジアラビア、サンマリノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、 
スペイン、スリランカ、ス□パ'キア、ス□ベニア、台湾、チェコ、チ1」、中国、デンマーク、ドイ 
ツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、バチカン市国、パラグアイ、八 
ンガリー、 フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ブルネイ、ペルー、ベ 
ルギー、ベネズエラ、ポーランド、ポルトガル、ホンジュラス、香港、マルタ、マレーシア、南ア 
フ U 力共和国、モナコ、モ□ッコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ル 
クセンブ J レク、□シア 


(201 1年8月]曰現在） 
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保証とアフターヴービス（よくお読みください） 


使い方-お手入れ-修理などは… 

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください 


'お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 



電話 （ 

) 

— 

お買い上げ日 


年月日 


參海外での伊用广つI、て 

本製品は日本国内仕様であり、ミ毎外の規格などには準拠しておりません。ミ毎外での使巧につい 
て、当社では一切責任を負いかねまず。 

また、当社では本製品に関ずるミ毎外でのアフターサービスおよび消耗品、別売り品の供給は行つ 
てお0ません。 

This product cannot be used in foreign country as designed for Japan only . 


修理を依巧されるとをは… 


『取扱説明書基本ガイド』の「困ったとき」および画面で見る^『困ったときの Q & A 』 に従ってご確 
認の後、直日ないときは、まず電源プラグを抜いて、サポートデスクへご連絡ください。 


付属の『修理依頼書』に依頼内容をご記入のうえ、修理されるパソコンに添付してください。 

『修理依頼書』びない場合はお買い上げ曰と次の内容をご連絡ください。 

♦製品名 パーソナルコンピューター 

♦品番 CF - 

♦故障の内容（でさるだけ具体的に） 

参八ードディスク内のデータのパ'ツクアツプおよびそのデータの消去状況 
♦八ードディスクの初期化への同意 

♦有償修理のお客さまへ（無料修理のお客さまは不要でず）：修理限度額の有無 
♦ WiMAX 搭載モデルをお使いのお客さまへ： WiMAX のご契約状況と WiMAX 通信サービス提供 
会社さまへの連絡状況 


Windows XP ダウングレード済みモデルで、修理のために八ードディスクの初期化び必要になった場 
合は 、 Windows XP ダウングレードサービス済みの状態になりまず。あらかじめご了をください。 

本製品は弓 I き取り修理サービスを実施しておりまず。 


引き取り修理サービスとは 


修理時に、当社指定の宅配業者び専用捆包箱を持ってパソコン修理品の引さ取りにお伺いし、修理び 
完了した後、直ちに宅配業ちびお届けずる、早<て便利な修理サービスでず。 


お客さま 



サポートデスク 


宅配便 


パソコン修理 
センター 



引き取り•お届け 

参保証期間中は、保証書の規定に従って修理をさせていただをますので、恐れ入りますが、 
製品と保証書をご準備いただき、 ヴポートデスク にご相談ください。また、引き取り修理 
の送料は当社が負担させていたださます。 

また、出張修理（オンサイト）ヴービスもご希望により有料で対応可能です。 

保証期間：お買い上げ曰から本体]年間[ただし、バッテ1」ーパックは消耗品でずので保証期間内 
でち「有料」とさせていたださまず。] 


確認ずる 保証とアフタ—ヴ—ビス 


2 已 
















保証と アフターサービス （よ<お読み<ださい） 


参保証期間終了後は、診断をして修理でをる場合はご要望により修理させていただをまず。 
また、引き取り修理の送料はお客さまのご負担となりまず。 

※修理料金は次の内容で構成されていまず。 ※補修用性能部品の保有期間 uw 

当社は、このパーソナルコンピューターの補 


「技術料 I 該断-修理-調壁-点検などの費巧 
[1!^ 部品および補助材料代 
L 送料 I 修理品を引き取り、またはお届けずる費用 


修用性能部品（製品の機能を維持するための部 
品）を、製造巧ち切り後6年保有しています。 


r 出酬 技術者を巧遣する費用 

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓□にご相談ください 

ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては回線の混雑時に数分で切れる場合びありまず。 

♦使い方-お手入れなどのご相談は… ♦修理に関ずるご相談は . 


ノけ■ソニックバソコンお客様ご相談センター 


3日巳日 

受付別き一20時 


電 6舌ダィ卞 M し 晒0120 -873029 


フリー【 

ダイヤル^ 

※携帯電話* PHS か5ちご利巧になれまず。 
※発信者番号通知のご協力をお願いいたしまず。 
非通知に設定されている場合は 
「18曰-0120 - S 73029」におかけ<ださし、 
(はじめに rise 」 をダイヤル）。 

-上記電話番号がご利用いただけない場合（発信ち 
番号を非通知でお電話いただく場合を含む）は 

( 06 ) 6905-5067 

FAX (06)6905-5079 

3目5曰/受付9時〜20時 

(パソコン製品の使いちや技術的なご質問も承っております。） 

※上記の内容は、予告な<変更する場合びあ0ます。 

ご了承ください。 


ヴポートデスク 


巧 話 ダィャル 函0120 -05-8729 

フ IJ ーダイヤルがご利用でさない場合は 

011 - 330-1911 

FAX 辭) 团 0570 -00-8742 

ナビダイヤルがご利用でをない場合は 

011 - 330-1912 


受付時間 


9 時〜 21 時 

年末年始 (1 2/30〜 V 4) を除く 


(2011年8月]曰現在） 


に相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて】 

ノ（ナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客さまの個人情報をご相談対応や修理対応な 
どに利用させていたださ、ご相談内容は録音させていたださまず。また、折り返し電話をさせてい 
ただくとさのために発信番号を通知いただいておりまず。なお、個人情報を適切に管理し、修理業 
務などを委託ずる場合や正当な理由びある場合を除さ、第=ちに開示-提供いたしません。個人情 
報に関ずるお問い合わせは、ご相談いたださました窓口にご連絡ください。 


パソコンを廃棄または譲渡するとをには、パソコン内に記録されているお客さまの重要なデータが流 
出するというトラブルを回避するために、必ずデータ消去を行ってください。データ消去の手順につ 
いては、『取扱説明書基本ガイド』の「本機の廃棄-譲渡時にデータを消去する」をご覧ください。 

本機を廃棄-譲渡ずる際のデータの消去に関しては、下記の情報窓□をご利用ください。 
♦パナソニックの Web ページ 

http :// panasonic . biz / pc / recycle / product _ recycle / data _ delete _ office.htnnl 

♦パナソニックパソコンお客様ご相談センター(フ U - ダイヤル麗01 20-873 日吕日） 

参 U - ス、レンタル会社への返却については、 U - ス、レンタル会社の問い合わせ窓 □ 

事業系 J (ソコンのリサイクルについて 

事業系使用済みパソコンの回収-リサイクルについては、下記 Web ぺージをご覧ください。 
http :// panasonic . biz / pc / recycle / product _ recvcle / office.htnnl 


確認ずる 保証とアフタ—ヴ—ビス 


2白 





















( T 肖耗品-ち寿命部品について 

V 


本機の部品は、使用しているうちにみしずつ努化•摩耗しまず。また、一部の部品の劣'化•摩耗び原 
因で、製品としての性能び十分に発揮されない場合びありまず。本機を長く、を全に使用していただ 
くためには、努化•摩耗した部品を交換ずることび瓜要でず。当社では、ち化•摩耗の進み方の違い 
によって、部品を消耗品と有寿命部品に分類して扱っていまず。 


種類 

部品 

偏考 

消耗品 

ノ（ッテ1」ーパック 

-お客さまご自身で購入し、交換していただく部品でず。 

-保証期間内でを有償でず。 

有寿命部品 

八ードディスクドライブ 
フラッシュメモ U - ドライブ 

LCD (液晶ディスプレイ） 
キーボード 

AC アダプター 

U チウム電池 
フアン 

( CD / DVD ドライブ搭載モデルのみ） 
DVD - ROM ドライブ 
スーパーマルチドライブ 

-修理による再生びでさない場合（部品の寿命） 

に交換ずる部品でず。 

-保証期間内の修理は無償でずび、部品の寿命に 
よる交換は、有償になる場合びありまず。 

《有寿命部品の交換の目安は、事務室で8時 
間/]曰、2已〇曰/1年の使用で約已年でず。 
ただし、昼夜連続して使用ずるなど、使用状 
態によっては保証期間内でを部品の寿命によ 
る交換び必要になる場合びありまず（有償にな 
る場合びありまず）。 


日本国内で Bluetooth をお使いになる場合のお願い 

この機器の使用周波数帯では、電モレンジなどの産業-科学-医療用機器のほか工場の製造ライン 
などで使用されている移動体識別用の構内無線局 （ 免許を要ずる無線局）および特定ル電力無線局 
(免許を要しない無線局）び運用されていまず。 

1この機器を使用ずる前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定ル電力無線局び運用され 
ていないことを確認してください。 

2万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に巧して電波干渉の事例び発生した場合には、速 
やかに使用周波数を変更ずるか、または電波の発射を停止したラえ、ご相談窓口にご連絡いただ 
さ、混信回避のための処置など（例えばパーティションの設置など）についてご相談ください。 

3その他、この機器から移動体識別用の特定ル電力無線局に巧して電波干渉の事例び発生した場合 
など何かお困りのことび起さたとさには、ご相談窓口にお問い合わせください。 

[1^ この機器び、 2.4 GHz 周波数帯 （2400 から2483.已 MHz ) を使用ずる周波数ホッピン 
グ （ FH ) 方式の無線装置で、干渉距離び約] 0 m であることを意味しまず。 

2已 - J -3-1 


♦ Bluetooth は、その権利ちび所有している商標であり、パナソニック株式会社はライセンスに基づ 
さ使用していまず。 
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♦使い方-お手入れなどのご相談は… ♦修理に関するご相談は… 

パナソニックパソコンヴポート 総合 サイト II サポー トデスク 


http://askpc.panasonic.co.Jp/index.html 


ノけ■ソニックノ ':ソコンお客様ご相談センター 受付9時〜20時 

胃 ダイヤル 團0120 -873029 

※携帯電話* PHS か5ちご利用になれまず。 
※発信を番号通知のご協力をお願いいたします。 
非通知に設定されている場合は 
「186-0 120-87302 白」におわ、け<だ‘さし、 
(はじめに ris 目」をダイヤル）。 

-上記電話番号がご利用いただけない場含（発信ち 
番号を非通知でお電話いただ<場合を含む）は 

( 06 ) 6905-5067 

FAX (06)6905-5079 

3目己曰/受付9時〜2日時 

(パソコン製品の使いちや技術的なご質問ち承っております。） 

※上記の内容は、予告なく変更する場合びあります。 

ご了承ください。 


巧 話 ダィャル 函0120 -05-8729 

フ IJ - ダイヤルがご利用でさない場合は 

011 - 330-1911 

FAX r を當盏書) 査 S 0570-00-8742 

ナビダイヤルがご利用でをない場合は 

011 - 330-1912 

受付時間9時〜21時 

年末年始 (12/30 〜 1/4) を除く 

有料で宅配便による引さ取り•配送サービスち 
をっております。 


ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びありまず, 
本書の「保証とアフターサービス」をご覧< ださい。 
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